
【WZ-Ⅲ外循环式真空蒸发器使用说明书】

江苏搏斯威化工设备工程有限公司 www. pfhj.com/0514-86821522

WZ-Ⅲ外循环式真空蒸发器

使 用 说 明 书
SHI YONG SHUO MING SHU

中国 江苏

江苏搏斯威化工设备工程有限公司

友情提示：首次安装或起动干燥机前，请仔细学习本说明书，以便清楚地了解干燥机并知道
操作和维护时要做的各项工作，应随干燥机保存此说明书，此说明书含有重要的安全数据，
应始终随干燥机一起保存。
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工作原理

WZ型外循环式真空蒸发装置主要由列管式加热器、蒸发罐、循环管及其他附属设备所

组成。

料液在加热器的管内被加热至沸点后，部分水汽化，使热能转换为向上运动的动能；同

时由于加热管内汽液混合物和循环管中未沸腾的料液之间产生了重度差，在膨胀动能和重度

差的诱导下，产生了料液的自然循环（料液在加热管内的循环速度小于 1m/s），料液受热量

愈多，沸腾愈好，其循环速度也就愈大。由于是在真空作用下蒸发，其料液的蒸发温度可以

控制在 50℃以下。蒸发出的二次蒸汽经丝网除沫器和捕液器捕集后，被水力喷射泵的喷水

冷凝后带走。蒸发罐内的料液经离心旋转后，沿外循环管回到加热器下部，进行再循环加热

蒸发，如此循环加热蒸发（约 15-20分钟），当达到要求浓度时，开始连续出料，与此同时

也连续进料，从而构成连续的真空浓缩操作。

主要特点

1、 为提高汽液分离的效果，并兼有除沫、防夹带的作用，采用了三级分离，捕集方式：

一是汽液切线进入蒸发罐，利用离心力和罐内沉降作用；二是蒸发器顶部采用高效

气滤式过滤网层；三是曾设撞击式捕液器，从而防止了料液被二次蒸汽夹带的损失，

即使对易产生泡沫的料液（例如含皂的中药液）也能达到满意的分离效果。

2、 为便于清洗，在加热器顶部设置了快开式顶盖。在蒸发罐内气滤式过滤网的上部设

置了环形喷淋清洗水管。并在蒸发罐体上设置人孔以便对罐内壁进行清洗。

3、 为便于在操作中的观察，在加热器顶部及蒸发罐体上均设置了灯孔与视镜。

4、 WZ 型蒸发器与国内常用的升膜式、降膜式、升—降膜式蒸发器相比，WZ型循环

型蒸发器，料液的浓缩比大，而且管内不易结垢。例如用于药水煎液浓缩比重可达

d=1.25而管内不结垢。
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使用范围

WZ型蒸发器可广泛用于医药、食品、化工、轻工、等行业的水或有机溶媒的蒸发浓缩。

特别适用于热敏性物料（例如中药生产的水、醇提取液，抗生素发酵液、牛奶、果汁），在

真空条件下进行低温连续浓缩，可确保产品质量。

技术参数

技 术 参 数 表

项 目 WZI-250 WZI-500 WZI-750 WZI-1000 WZI-1500 WZI-2000

蒸发量（kgH2O） 250-300 500-600 750-800 1000-1200 1500-1700 2000-2200

罐内真空度（MPa） -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09

加热面积（m2） 3.0 5.4 8 11 17.6 22

蒸汽压力（MPa） 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35

耗汽量（Kg/h） 300-500 550-600 700-800 1100-1200 1500-1700 2000-2200

冷却水压力(MPa) 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3

加热器直径(mm) Ф200 Ф300 Ф400 Ф400 Ф500 Ф600

蒸发罐直径(mm) Ф400 Ф600 Ф800 Ф900 Ф1100 Ф1200

捕液器直径（mm） Ф500 Ф500 Ф600 Ф600 Ф700 Ф800

冷凝器直径（mm） Ф300 Ф400 Ф400 Ф400 Ф500 Ф500

技 术 参 数 表 续

项 目 WZI-3000 WZI-4000 WZI-5000 WZI-7500 WZI-10000

蒸发量（KgH2O） 3000-3200 4000-4300 5000-5500 7500-8000 10000-11000

罐内真空度（MPa） -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09

加热面积（m2） 33 45 55 80 105

蒸汽压力（MPa） 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35 0.25-0.35
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耗汽量（Kg/h） 3000-3200 4000-4300 5000-5500 7500-8000 10000-11000

冷却水压力(MPa) 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3 0.25-0.3

加热器直径(mm) Ф600 Ф650 Ф750 Ф900 Ф1000

蒸发罐直径(mm) Ф1200 Ф1200 Ф1400 Ф1400 Ф1600

捕液器直径（mm） Ф800 Ф800 Ф800 Ф800 Ф1000

冷凝器直径（mm） Ф700 Ф700 Ф700 Ф700 Ф800

开车

1、开车前先用热水将加热器、蒸发器和循环出料泵清洗干净，然后通入蒸汽消毒。

2、关闭所有阀门和放气装置准备进料。

3、启动原料泵后，打开一效加热器进料阀，待料液升至一效分离室中视镜中位时，启动一、

二效转料泵，并同时打开二效进料阀门；当料液升至二效分离室中视镜中位时，启动二、

三效转料泵并同时打开三效进料阀门。

4、在三效分离室液位达到上视镜中位时停止二、三效之间的转料，关闭阀门后关闭二、三

效转料泵。同时一，二效类同，在设备每次刚启动时一效分离室料位可略高。

5、料液注入后，启动真空系统，使罐内真空度达到操作要求。

6、缓慢打开一效蒸汽阀门，同时打开一效加热器旁路阀门导出冷凝水（然后关闭阀门，常

开疏水器）；加热蒸汽压力一般控制在 0.25~0.4MPa（表压）之间，同时打开三效加热器

上端的排气阀，将不凝气体排出（之后每定时打开排气阀，将生蒸汽带来的不凝气体排

出）。

7、在浓缩一段时间后（一效分离室液位到达中视镜下位时），打开出料旋塞取样测试浓度，

当达到要求时，便可连续出料。在实践中掌握进料、蒸发、出料三者之间的数量平衡关

系，尔后即可连续生产一个班。

8、开车一段时间后（十分钟左右）依次打开二，三效加热器旁路阀门导出冷凝水（适当调

节旁路阀门，使之只出水少出气）。使疏水器处于正常使用状态，三效可不装疏水器而直
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接安装阀门，通过控制阀门的大小来调节冷凝水量。

停车

1、先关闭蒸汽阀门，打开排气阀将余气排除。

2、破坏真空，然后关闭进料泵、一二次转料泵。

3、开大 出料旋塞将设备内浓液全部排出。

4、清洗加热器、蒸发器、出料泵及其其他附件（即低浓度的料液重复生产过程）。

附表

项 目
一效蒸发器 二效蒸发器 三效蒸发器

加热器 分离室 加热器 分离室 加热器 分离室

压力 MPa 0.25-0.4 0.06~0.1 0.06~0.1 0.04~0.01 0.04~0.01 -008~-0.09

蒸汽温度 ℃ —— 120~130 —— 90~110 —— ≤60

料液温度 ℃ 120~130 120~130 90~110 90~110 50~60 50~60

本表仅供参考

工艺流程

启动原料泵→ 一效蒸发室（液位在下视镜） → 启动一，二效转料泵，打开阀门 → 二效

蒸发室（液位在下视镜） → 启动二，三效转料泵，打开阀门 → 三效蒸发室（液位在中视

镜）→ 关闭阀门，关闭二，三效转料泵→ 关闭阀门，关闭一，二效转料泵→关闭阀门， 关

闭原料泵→ 开启真空泵→ 建立真空 → 打开一效蒸发器蒸汽阀门，通生蒸汽，进行蒸发浓

缩（大约 15min，当旋液分离器内料液浓度达到要求后） →启动一，二效转料泵，打开阀

门，开始依次转料。



【WZ-Ⅲ外循环式真空蒸发器使用说明书】

江苏搏斯威化工设备工程有限公司 www. pfhj.com/0514-86821522

料液路线

原料泵→ 一效加热器）→ 一效分离室→ 一、二效转料泵 → 二效加热器 → 二效分离室

→ 二、三效转料泵 → 三效加热器 → 三效分离室 → 出料泵

蒸汽路线

生蒸汽 → 一效加热器 → 一效分离室 → 二效加热器 → 二效分离室 → 三效加热器 →

三效分离室 → 冷凝器 → 真空泵

维护与保养

1、生产单位应结合本厂具体情况制定蒸发装置的操作规程并严格执行。

2、每班生产或几批生产后清洗一次，先用冷水冲洗，后用洗涤剂（如氢氧化钠液）在真空

和加热情况下循环几分钟，然后放尽洗涤液，用刷子清除加热器和蒸发器内的污垢，并

用清水冲洗。

3、经常校验压力表、真空表、温度计、安全阀等仪表。

4、进料泵，出料泵应勤拆开清洗，进、出料泵的轴间密封要经常检查。

5、如罐内真空度不高，则可能是漏气造成，应及时清除。

6、若遇到料泵不能出料，则要检查是否漏气，或回流管内料液不充满，这时硬适当降低真

空度，使能出料后数分钟再升高真空度，真空度以不超过 650毫米汞柱为宜。

注意事项

1、一效蒸汽进口安装蒸汽减压阀、安全阀，压力范围≤0.5MPa。

2、定期检测各效冷凝水及真空泵排水中的物料含量，通过含量的高低来判断各效捕集装置

的完好性。

3、定期检测混合冷凝器的回水温度。

4、要每班记录生产数据，并完全保存。在操作过程中如发现异常情况应及时报告并提高警

惕，并做相应处理。
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5、要定时进行设备清洗，即用低浓度的料液重复生产过程。

6、丝网除沫器应定期检查、清洗，除沫器每隔 6个月要定期更换。

江苏搏斯威化工设备工程有限公司

地址：江苏省扬州市江都区仙女镇周墅工业区

服务电话：086015486821522 0514-86825998

Http:www.pfhj.com E-mail:ceo@pfhj.com


